Tester Piezoelectric Common Rail Injector profi Asta TIT-180

Instructiuni de utilizare
Traducerea instructiunilor originale



1. Obiectiv:
Verificarea presiunii de curgere a injectoarelor common rail in sistemele Bosch, VDO/Siemens si Delhi.

2. Atentie! Atunci cand utilizati kitul, va rugam sa respectati toate normele de SSM aplicabile in
atelier.

Recomandari pentru utilizarea echipamentului:

e Pastrati kitul curat pentru a mentine cea mai buna calitate a masuratorilor. NU UTILIZATI
KITUL DACA ESTE DETERIORAT!

e Purtati imbracdminte de protectie (ochelari de protectie, haine de lucru) atunci cand
efectuati masurdtori. indepértati hainele largi si bijuteriile.

FOARTE IMPORTANT: Respectati intotdeauna instructiunile producatorului auto. Instructiunile de mai
sus sunt informatii generale privind verificarea compresiei la motoarele diesel.

3. Manual de utilizare

Selectati un manometru adecvat si insurubati-l in capacul transparent.
- Pentru injectoarele Delhi:

Domeniul de masurare: -1 pana la 3 bar

- Pentru injectoarele Bosch si

VDO/Siemens Domeniu de masurare: -

1 pana la 15 bar

Conectati cablurile la capacul transparent. Cablurile de conectare sunt marcate pentru o identificare
usoara.

Deconectati sistemul invers al injectorului testat si apoi conectati cablul din kit. Instalati conectorul
injectorului pe injector. inchideti supapa de golire.

Procedura de testare:

Porniti motorul, I3sati intregul capac transparent sa se umple cu combustibil, cititi rezultatul pe
indicator.

n cazul in care motorul nu porneste, porniti-l de mai multe ori pAna cand testerul este plin de
combustibil si citirea indicatorului s-a stabilizat.

Deconectarea testerului:
Pregatiti un recipient pentru combustibilul ramas n tester.

Deschideti supapa de scurgere si scurgeti combustibilul. inchideti supapa de golire si deconectati
dispozitivul de la injector. Conectati sistemul de retur al injectorului.
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