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Instructiuni de utilizare
Traducerea instructiunilor originale

PRECAUTII PRIVIND SIGURANTA PRODUSULUI
CAPACITATE: 9,0 L

1. Nu utilizati benzina in aceasta operatiune.

2. Pentru siguranta dumneavoastra, nu utilizati aceasta unealtd pentru a extrage sau conserva substante chimice
periculoase, otravuri, substante corozive, lichide alcaline, solventi sau alte substante inflamabile.

3. Nu amplasati produsul si tuburile in zone cu temperaturi ridicate, ploaie si zapada, precum si in locuri cu lumin solara
directa.

4. Temperatura maxima admisa pentru acest produs este de 85 de grade Celsius.

5. Unitatea de pompare trebuie sa fie golita de lichid dupa utilizare si trebuie sa fie spalata. Este utilizat pentru
extragerea uleiului lubrifiant, a uleiului de motor din masini, autoturisme, motociclete, si pentru extragerea apei din
acvarii.

Utilizare

1. Scoateti joja de ulei din motor.

2. Introduceti furtunul in orificiul de ulei pana cand ajunge in partea de jos a vasului de ulei, fixati furtunul si

capacul de admisie a lichidului, conectati ambele furtunuri ale pompei la unitatea de pompare folosind adaptorul de aspiratie.
3. Trageti manerul in pozitia superioara si apoi impingeti-l in interior, unitatea de pompare va incepe sa aspire lichidul.

4. Cand lichidul din unitatea de pompare ajunge la plin, unitatea de pompare se opreste din pompat. Eliberati

butonul supapei de siguranta de pe capac si readuceti manerul pompei la locul sau.

9. Scoateti furtunul si deschideti capacul, tratati uleiul si apele reziduale Tn conformitate cu legislatia locala.



